
1. Características:
1. Material de la lente: vidrio 127 mm (5”)

2. Fuente de alimentación: 110V – 120V/220V – 240 V AC, T5 22W lámpara 
compacta fluorescente de ahorro de energía

3. Viene con un contrapeso electrónico

4. Montaje estándar: soporte de mesa

2. CÓMO UTILIZARLA
1. Ajuste firmemente la abrazadera para la mesa que viene incluida a una 

superficie horizontal sólida con un espesor comprendido entre 12.5 – 62.5 mm 
(0.5 – 2.5”). Ideal para mesas de casa, escritorios de estudio y bancas de trabajo.

2. Introduzca la base de la lámpara en el orificio de la abrazadera

3. Introduzca el enchufe en una toma de corriente situada cerca

4. Encienda la lámpara con el interruptor on/off ubicado en la parte superior de la 
cabeza. La lámpara estará ahora lista para ser utilizada.

5. Ajuste la posición de la cabeza de la lámpara para que adapte a sus necesidades 
y apriete las tuercas de seguridad según sea necesario.
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3. CAMBIO DEL TUBO
1. Apague la lámpara y desconecte el enchufe de la toma de corriente

2. Retire la cobertura protectora transparente del tubo

3. Permita que se enfríe el tubo y a continuación retírelo con cuidado 
desconectándolo

4. Sustituya el tubo por otro nuevo y vuelva a colocar la cobertura protectora

4. IMPORTANTE – INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Al utilizar productos eléctricos, se deben seguir importantes 
medidas de seguridad para reducir los riesgos por incendio, descarga eléctrica y 
lesiones personales.

5. POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN LO SIGUIENTE:
1. Solamente para uso en lugares interiores: (1) Temperatura de ambiente de -20 a 

+40 grados centígrados; (2) Humedad: menor o igual al 95 %

2. No exponga la lámpara a: (1) Altas temperaturas; (2) Agua, vapores, entornos 
con polvo; (3) Productos corrosivos, líquidos inflamables o ambientes gaseosos 
/ explosivos

3. No estire del cable. Nunca arrastre la lámpara tirando del cable, ni tire del 
cable para desenchufar la lámpara. Mantenga alejado el cable del fuego, aceite u 
objetos afilados.

4. Desconecte su lámpara cuando no se encuentre en uso y cuando vaya a cambiar 
los tubos.

5. Nunca intente desmontar o reparar la lámpara a menos que usted sea un 
electricista cualificado.

6. PRECAUCIÓN: Nunca deje las lentes de aumento sin atender y en dirección a la 
luz del sol o donde la luz pueda brillar a través de la lente – Puede resultar en un 
peligro por incendio.


